
E-TEMPLATE

Rulo kumaş topunu sallama hale getirerek dinlenmesini sağlar

İstendiğinde sallama kumaşı rulo kumaş hale getirme özelliği (Kenar kontrolü olmadan)

Ayarlanabilir silindir ve beşik hızı

Hareketli tekerler sayesinde kolay taşınabilir özelliği

Maksimum hız (dk.) 0-60 M
Maksimum top çapı 500 mm
Maksimum top ağırlığı 150 kg
Toplam makine ağırlığı 140 kg
AC motor hız kontrol sürücüleri 1 Pc
Elektrik gücü 0.75 kW/220 V /50 Hz

Makinenin Kapladığı Alan:

1600 2075
1700 2175
1800 2275
1900 2375
2000 2475
2100 2575
2200 2675
2300 2775
2400 2875

* SERKON MAKINA önceden haber vermeden eşdeğerleri ile bu teknik verileri değiştirme hakkını saklı tutar

TEKNİK ÖZELLİKLER

KUMAŞ ENİ A

KUMAŞ SALLAMA & DİNLENDİRME MAKİNESİ - [SL1]

LİKRA ORANI YÜKSEK VE GERGİN
SARILMIŞ KUMAŞ TOPLARININ SERİM
ÖNCESİ OLUŞAN GERGİNLİĞİ ORTADAN
KALDIRARAK SALLAMA HALİNE
GETİRİLMESİ İÇİN TASARLANMIŞTIR


